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Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/kamera-do-pozycjonowania-atomstack-ac-1-p-694.html

Descrizione del prodotto

Kamera do pozycjonowania

Atomstack AC-1

Prezzo lordo

Prezzo netto
disponibilita

Numero dell articolo
codice del produttore

Produttore

479.00 EUR
392.62 EUR
Dostepny
00A3

C-AC1l

Atomstack

Kamera do pozycjonowania obiektéw Atomstack AC-1
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Giéwne cechy kamery AC-1:

Przemystowa kamera cyfrowa: Inna niz pospolite elektroniczne kamery, Atomstack AC1 to 5-megapikselowa kamera
przemystowa HD, ktéra zapewnia dokfadne pozycjonowanie podczas uzytkowania;

Duzy obszar pozycjonowania: Przemystowy obiektyw szerokokatny, idealny do maszyn o polu roboczym do 450x450
mm (zakres skanowania 400x400 mm);

Precyzyjne pozycjonowanie: Przemystowa kamera zaprojektowana specjalnie dla ploteréw do grawerowania i ciecia
laserowego jest zintegrowana z oprogramowaniem Lightburn. Po prostej kalibracji moze automatycznie lokalizowa¢ obszar i
obiekt pracy, z btedem pozycjonowania mniejszym niz 0,5 mm;

Podglad pracy: Nie ma juz potrzeby prostowania materiatéw. Kamera AC-1 doskonale rozwigzuje problem pozycjonowania
wzoréw o specjalnych ksztattach. Teraz mozesz projektowac bezposrednio na powierzchni materiatéw eksploatacyjnych, a to,
CO widzisz, jest tym, co otrzymujesz;

Obstuga wielozadaniowa: Dzieki precyzyjnemu pozycjonowaniu kamery mozna teraz wykonywac¢ wiele niezaleznych zadan
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jednoczesnie. Pod kierunkiem kamery, laser automatycznie znajduje obiekty do grawerowania jeden po drugim i pracuje nad
nimi;

Fotografia poklatkowa: Mozesz podzieli¢ sie z innymi swoim niesamowitym procesem twérczym. Dzieki opéznionemu
nagrywaniu kamery mozna rejestrowac przebieg pracy i udostepniac ja na platformach takich jak Youtube, Twitter, Facebook.

Wysoka adaptacyjnos¢: Kamera Atomstack jest kompatybilna ze wszystkimi maszynami do grawerowania laserowego
Atomstack, Ortur, NEJE i xTool (wymagane jest oprogramowanie Lightburn).

PRECISE POSITIONING

Identify the engraving position, automatically locate the working area,
and the positioning error is less than Imm.

Positioning
Accuracy

Automatic positioning of
the engraving position
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VIDEO RECORDING

d as a computer external camera

to record your creative process.

Specyfikacja techniczna kamery Atomstack AC-1:

Marka: Atomstack Maker

Model: AC1

Rozdzielczo$¢ obiektywu: 5MP

Rozdzielczos¢ skanowanego obszaru: 2592x972pt

Wymiary kamery: 424x229 mm

Obszar skanowania: 400x410 mm

Oprogramowanie: Lightburn

Sterownik: Bez koniecznosci instalacji sterownika dla systeméw Windows/Mac
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Fixed clamps
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WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to
manually find the edge, the machine automatically finds the
position of the recognized pattern to engrave.
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