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Laminato per incisione
300x200mm / 0,8mm |
Vari colori

Prezzo lordo 4.00 EUR

Prezzo netto 3.28 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 48 ore

Numero dell articolo LMG-06

codice del produttore 60403020

codice EAN 5907052594974

Produttore CNCTech

Descrizione del prodotto

Laminato Incisibile Premium (per taglio e incisione laser)

Formato:  300x200mm / spessore 0,8mm

 

 

 

COLORI DISPONIBILI DEL LAMINATO: 501 | 502 | 511 | 512

  

ATTENZIONE! I colori: 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 hanno una superficie lucida
a specchio, mentre i colori 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 presentano inoltre un effetto metallo

spazzolato.

 Colori opachi: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 |
530 | 532 | 535 | 536

  

 

  

Laminato incisibile professionale, perfettamente adatto alla lavorazione con laser CO2 e laser Fiber. Questo materiale
unisce estetica e durata eccezionale, garantendo un risultato finale professionale. Il laminato è destinato all’uso in

ambienti interni.
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ATTENZIONE! Al momento dell’ordine, specifica nelle note il numero del colore che desideri ricevere.

 

  

Il nostro laminato è realizzato con una lega polimerica PMMA/ABS omogenea e avanzata.
 A differenza delle soluzioni tradizionali, l'intera lastra è costituita da un materiale omogeneo, anziché da un sottile

rivestimento acrilico incollato su un supporto. Lo strato colorato, spesso 0,05 mm (50 µm), viene applicato mediante stampa
a sublimazione: il colorante penetra direttamente nella struttura della plastica a livello molecolare, diventando

parte integrante della lastra.

 I principali vantaggi di questa tecnologia:

 

Nessun rischio di delaminazione: La struttura omogenea della lega elimina completamente la formazione di bolle,
il distacco o la delaminazione del materiale dovuti all'umidità o alle variazioni di temperatura.

 

Colore resistente a scheggiature e sfaldamento: Grazie alla tecnologia di sublimazione, il colorante non forma
una pellicola separata sulla superficie. Non si stacca, non si sfalda ed è resistente ai graffi superficiali.

 

Eccellente lavorazione meccanica e laser: Il materiale si presta perfettamente al taglio con fresa CNC e laser CO2:
i bordi rimangono lisci, senza tracce di fusione, bave o bruciature.

 

Resistenza all'acqua e ai prodotti per la pulizia: La superficie tollera il contatto con acqua, detergenti,
apparecchi di lavaggio e comuni disinfettanti.

 

Applicazioni versatili: Una scelta eccellente per targhette identificative, pannelli frontali di macchine, badge, trofei,
cartelli informativi e segnaletica per interni.

Perché scegliere il nostro laminato?

 

Taglio laser perfetto: La formula sviluppata garantisce bordature pulite senza fusione del materiale e con minima
emissione di fumo.

 

Alto contrasto d’incisione: Dettagli nitidi e leggibili grazie al contrasto marcato tra lo strato superiore e quello di
base.

 

Protezione della superficie: Ogni foglio è dotato di una pellicola protettiva sul lato destinato all’incisione, che
protegge il materiale da graffi e danni durante il trasporto e il montaggio.

 

Scelta ideale per targhette identificative, pannelli informativi, pannelli di controllo e decorazioni.
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