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Lastra in plexiglass colato
trasparente PMMA Acrilico

Prezzo lordo 6.00 EUR

Prezzo netto 4.92 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 48 ore

Numero dell articolo P-01

codice del produttore PMMA-368

Descrizione del prodotto

Lastra trasparente in plexiglas colato PMMA acrilico

 

Plexiglas colato PMMA di alta qualità con trasmittanza luminosa del 92%, caratterizzato da eccellente resistenza ai
raggi UV – non ingiallisce ed è ideale per la lavorazione con fresatrice CNC o laser CO₂ grazie all’elevata resistenza
meccanica.

A volte chiamato vetro acrilico, PMMA o acrilico, questo materiale sostituisce il vetro in molte applicazioni ed è30 volte più
resistente e allo stesso tempo la metà più leggero. 

 

 DIMENSIONE E SPESSORE POSSONO ESSERE SCELTI SOPRA NEL CAMPO DI SELEZIONE!
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Si prega di notare che la nostra offerta riguarda plexiglas colato, non estruso!

Ogni lastra è tagliata laser – i bordi sono lisci, senza irregolarità o sfilacciamenti!
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Vantaggi della lastra in plexiglas colato:
 

- Migliore qualità ottica – minori tensioni interne = assenza di distorsioni – più trasparente, ideale per applicazioni estetiche
e retroilluminazioni,

- Strato protettivo più spesso – permette incisioni più profonde (es. laser), è più duro e resistente ai graffi,

- Maggiore resistenza chimica e ai raggi UV – meno incline all’ingiallimento e alle crepe all’esterno, tollera meglio il
contatto con solventi e altre sostanze,

- Maggiore stabilità termica – sopporta meglio i processi termici (es. formatura, piegatura), resistenza termica fino a 70–80
°C.

- Struttura più omogenea – perfetta per il taglio laser – non si scioglie come il plexiglas estruso, l’incisione risulta pulita,
opaca e contrastata (sull’estruso può risultare più debole o lucida),

- Migliore adesione e verniciatura – la superficie accoglie meglio colle e vernici.

 

 

ATTENZIONE

La tolleranza sullo spessore dichiarata dal produttore è di +/- 10 % (di solito 3–6 %).
Le lastre in plexiglas sono protette da una pellicola su entrambi i lati.

  

 

Il prodotto ha opzioni aggiuntive:

DIMENSIONE / SPESSORE: 30x20cm A4 / 3mm , 30x20cm A4 / 6mm (+ 4.00 EUR ), 30x20cm A4 / 8mm (+ 6.00 EUR ),
60x40cm / 3mm (+ 14.00 EUR ), 60x40cm / 6mm (+ 26.00 EUR ), 60x40cm / 8mm (+ 32.00 EUR ), 90x60cm / 3mm (+ 36.00
EUR ), 90x60cm / 6mm (+ 62.00 EUR ), 90x60cm / 8mm (+ 75.00 EUR ), 120x60cm / 3mm (+ 52.00 EUR ), 120x60cm / 6mm
(+ 85.00 EUR ), 120x60cm / 8mm (+ 105.00 EUR )

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

generato nel programma shopGold

http://www.tcpdf.org

