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Obiettivo F-Theta per
Macchina di Marcatura
Laser FIBER

Prezzo lordo 315.00 EUR

Prezzo netto 258.20 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 24 ore

Numero dell articolo 10373

codice del produttore ZX-01

codice EAN 5907052593182

Produttore CNCTech

Descrizione del prodotto

Lente F-Theta 1064 nm 300 × 300 mm per macchina di marcatura FIBER - M85
Espansione campo di marcatura - F-Theta OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 × 300 mmF420Discussione M85Modello OG-1064-300-F420-D10

Ampliamento del campo di marcatura

La lente sostitutiva F-Theta OG-1064-300-F420-D10 viene utilizzata per preparare il campo di marcatura 300 × 300 mm nella
macchina di marcatura a fibra ottica FIBER 1064 nm compatibile.

Il modello ha una filettatura M85 con un diametro di 85 mm e una distanza di lavoro di 420 mm. Una configurazione
adeguatamente preparata aiuta a utilizzare un nuovo campo in un progetto pratico.

Completa il tuo stand con un elemento con marcatura e parametri indicati con precisione. Si tratta di un pratico accessorio
per una configurazione del dispositivo compatibile.

Possibilità che sviluppano il tuo studio

1

Area di marcatura più ampia

La lente definisce l'area di marcatura, che è 300 × 300 mm.

2
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F420 e spazio per gli oggetti

La distanza di lavoro di questo obiettivo è 420 mm.

3

Filettatura M85 e lunghezza d'onda 1064 nm

Il modello è montato su una filettatura M85 con diametro 85 mm.

Idee per prodotti e nuovi ordini

Ampliamento del campo di marcatura

Campo 300 × 300 mm in un sistema ottico compatibile.

Servizio di ottica

Lente contrassegnata con OG-1064-300-F420-D10.

Laser 1064 nm

Elemento ottico per la lunghezza d'onda indicata e montatura M85.

Area di marcatura più ampia

Spazio ai tuoi progetti

La lente definisce l'area di marcatura, che è 300 × 300 mm.

L'area disponibile consente di organizzare un modello più grande o una disposizione di diversi piccoli dettagli. È possibile
abbinare la personalizzazione di singoli prodotti a brevi serie.

F420 e spazio per gli oggetti

Ottica per una configurazione compatibile

La distanza di lavoro di questo obiettivo è 420 mm.

La marcatura della lente, la filettatura e la lunghezza focale consentono di identificare l'elemento corretto del sistema ottico.

Filettatura M85 e lunghezza d'onda 1064 nm

Ottica per una configurazione compatibile

Il modello è montato su una filettatura M85 con diametro 85 mm. La selezione dell'obiettivo include montatura, lunghezza
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d'onda, distanza di lavoro e impostazioni del programma.

La marcatura della lente, la filettatura e la lunghezza focale consentono di identificare l'elemento corretto del sistema ottico.

Conformità e condizioni di installazione

Parametri ottici

Lunghezza d'onda 1064 nm
Campo 300 × 300 mm
Distanza di lavoro 420 mm

Condizioni del sito

Filettatura M85, diametro 85 mm
Intervallo di altezza della testa che consente di impostare la distanza 420 mm
Spazio all'altezza del dettaglio, della maniglia e del supporto

Più possibilità per il tuo studio

I tuoi progetti e nuove idee per l'offerta.

Ampliamento del campo di marcatura - Campo 300 × 300 mm in un sistema ottico compatibile.
Servizio di ottica — Obiettivo contrassegnato con OG-1064-300-F420-D10.
Laser 1064 nm - Elemento ottico per la lunghezza d'onda indicata e montatura M85.

Dati tecnici

Parametro Valore
Modello OG-1064-300-F420-D10
Tipo Obiettivo F-Theta
Lunghezza d'onda 1064 nm
Campo di lavoro 300 × 300 mm
Distanza di lavoro (lunghezza focale) 420 mm
Fissaggio Filettatura M85, 85 mm

Oggetto dell'offerta

Obiettivo F-Theta OG-1064-300-F420-D10

Domande prima dell'acquisto

Quale area di lavoro offre il dispositivo?

300 × 300 mm.

Completa la tua posizione con CNCWorld
Scommetti sulle possibilità del modello F-Theta OG-1064-300-F420-D10. Contatta CNCWorld per discutere la configurazione
adeguata ai tuoi progetti pianificati e beneficiare del supporto italiano al momento dell'acquisto.
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