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Plotter laser CO2 130W
UG-1325L 250x130cm +
accessori

Prezzo lordo 11 839.00 EUR

Prezzo netto 9 704.10 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 48 ore

Numero dell articolo 00X1

codice del produttore UG-1325L

codice EAN 5907052590464

Produttore CNCTech

Descrizione del prodotto

Plotter laser CO2 UG-1325L 130 W · 2500 × 1300 mm
Incidi, taglia e crea i tuoi prodotti - UG-1325L.

Tubo RECI W6 130 WCampo 2500 × 1300 mmRuida RDC6445S(EC)Tavolo portacoltelli passanteGuida CSK
TaiwanRaffreddatore CW5200

Incidi, taglia e crea i tuoi prodotti

Trasforma la tua grafica in una targa, una decorazione o un regalo personalizzato. Il plotter CO2 dello studio offre allo studio la
possibilità di incidere e tagliare disegni da materiali supportati.

UG-1325L è un plotter CO2 di grandi dimensioni con un tubo RECI W6 con una potenza nominale di 130 W e un'area di lavoro
di 2500 × 1300 mm. È destinato all'incisione e al taglio di compensato, acrilico, legno e materiali appropriati. L'area ampliata
consente di pianificare elementi pubblicitari e di arredo più grandi o di disporre molti dettagli su un unico foglio. La macchina
è dotata di un tavolo portacoltelli passante, due scivoli e due cassetti per la rimozione degli scarti. La sua struttura è basata
su profili metallici rigidi e il suo peso supera i 600 kg. I pannelli laterali rimovibili facilitano l'accesso all'interno, mentre le
gambe con ruote integrate aiutano a posizionare il plotter in un luogo preparato. Il controller RuiDa RDC6445S(EC), il software
RDWorks V8, l'ottica ZnSe USA e la guida lineare CSK Taiwan creano attrezzature per lavorare con disegni di incisione e
contorni di taglio.

Il tuo stand ti dà la libertà di effettuare ordini individuali, sviluppare collezioni originali e preparare successivi lotti di dettagli.

Taglio e incisione di materiali

Possibilità che sviluppano il tuo studio
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1

2500 × 1300 mm e tavolo passante

L'area di lavoro include 2500 × 1300 mm.

2

Ottiche RECI W6 e ZnSe USA

Lo UG-1325L utilizza la tromba RECI W6 originale con una potenza nominale di 130 W e una potenza di picco di 150 W.

3

RuiDa RDC6445S(EC) e RDWorks V8

Lo schermo a colori fornisce un'anteprima del progetto e delle impostazioni di lavoro.

4

CW5200, estrazione e accesso all'interno

Il set comprende un dispositivo di raffreddamento industriale CW5200, una pompa d'aria per la testa e una ventola di scarico
con tubo.

Guarda le possibilità nella pratica

Apri il filmato.

Personalizzazione del legno
Apri il filmato.

Taglio contorni in legno
Apri il filmato.

Incisione su lastra trasparente

Idee per prodotti e nuovi ordini

Regali con il tuo design

Nomi, loghi e grafica individuale su articoli adatti al laser CO2.

Pubblicità e decorazioni

Targhe, lettere ed elementi espositivi in acrilico o legno.

Brevi raffiche
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Layout di alcuni dettagli e versioni successive dei progetti realizzati nello spazio di lavoro disponibile.

2500 × 1300 mm e tavolo passante

Spazio ai tuoi progetti

L'area di lavoro include 2500 × 1300 mm. Il design passante consente di posizionare il materiale più a lungo dell'area
standard e il tavolo dei coltelli funziona bene quando si tagliano fogli più spessi. Due scivoli e due cassetti aiutano a rimuovere
i detriti da sotto il tavolo. La dimensione del campo determina in un unico contesto l'area di elaborazione.

L'area disponibile consente di organizzare un modello più grande o una disposizione di diversi piccoli dettagli. È possibile
abbinare la personalizzazione di singoli prodotti a brevi serie.

Ottiche RECI W6 e ZnSe USA

Tecnologia per il tuo studio

Lo UG-1325L utilizza la tromba RECI W6 originale con una potenza nominale di 130 W e una potenza di picco di 150 W. La
durata dichiarata è di 10 000 ore. Il sistema ottico include una lente ZnSe USA.

La sorgente laser, l'ottica e la meccanica creano la base per creare la propria grafica e contorni in termini di materiali di
questa configurazione.

RuiDa RDC6445S(EC) e RDWorks V8

Il tuo progetto sotto controllo

Lo schermo a colori fornisce un'anteprima del progetto e delle impostazioni di lavoro. RDWorks V8 consente di preparare
l'incisione e il taglio e i progetti possono essere trasferiti da una pendrive e salvati nella memoria del dispositivo. La guida
lineare e l'azionamento passo-passo CSK Taiwan supportano il movimento del sistema in un'ampia area di lavoro. I livelli
separati consentono di assegnare parametri diversi all'iscrizione, al riempimento e al contorno.

Il supporto di file e parametri ti dà la libertà di preparare ordini successivi e tornare alla grafica salvata.

CW5200, estrazione e accesso all'interno

Sistemi ausiliari nella configurazione impostata

Il set comprende un dispositivo di raffreddamento industriale CW5200, una pompa d'aria per la testa e una ventola di scarico
con tubo. Il sensore di flusso spegne il raggio quando il refrigerante non circola correttamente. I pannelli laterali rimovibili
facilitano l'accesso per la manutenzione. La grande scocca è sorretta da profili rigidi e gambe con ruote integrate.

Il raffreddamento e le attrezzature indicate nell'offerta costituiscono le strutture del sito per l'implementazione quotidiana del
progetto.

Materiali e applicazioni

Incisione

Legno e compensato: iscrizioni, loghi e grafica.
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Plexi / acrilico - marcature e personalizzazione della superficie.
Pelli e tessuti adatti alla lavorazione laser.
Gomma destinata ai timbri e al laser CO2.
Ceramiche e superfici rivestite selezionate previa verifica del materiale specifico.

Taglio

Compensato e legno: contorni, lettere ed elementi decorativi.
Acrilico/plexiglass destinato al laser - dettagli ed elementi espositivi.
Materiali selezionati con composizione nota e approvati per la lavorazione CO2.

Software e controllo

I tuoi file e le tue impostazioni in un unico posto

RDWorks V8 è un software per la preparazione degli strati e dei parametri di incisione e taglio. Il controller RuiDa
RDC6445S(EC) mostra il progetto su uno schermo a colori. È possibile trasferire file da una pendrive e salvarli nella memoria
della macchina per gestire il lavoro preparato senza una connessione permanente al computer.

Il supporto per i tuoi file ti consente di espandere la tua offerta con progetti aggiuntivi e tornare ai progetti preparati.

Più possibilità per il tuo studio

I tuoi progetti e nuove idee per l'offerta.

I tuoi disegni — Realizzare grafica originale e ordini personalizzati nell'ambito delle possibilità di questa
configurazione.
Più progetti — I progetti preparati aprono la strada allo sviluppo di collezioni e alla produzione di brevi serie.
Nuove idee per l'offerta — Sviluppare il laboratorio con prodotti e marchi adatti alla tecnologia e all'attrezzatura del
dispositivo.

Apri il filmato.

Ritaglio di elementi trasparenti

Ancora più possibilità

Apri il filmato.

Dettaglio spaziale già pronto

Dati tecnici

Parametro Valore
Modello UG-1325L
Tipo laser Gas CO2
Tubo RECI W6
Potenza nominale del tubo 130 W
Potenza di picco del tubo 150 W
Campo di lavoro 2500 × 1300 mm; X: 1300 mm, Y: 2500 mm
Tavolo Passante, a coltello; due scivoli e due cassetti
Autista RuiDa RDC6445S(EC)
Software RDWorks V8
Velocità di incisione A 500 mm/s
Velocità di taglio 0–35 mm/s
Taglio acrilico Fino a 20 mm, a seconda del materiale e delle impostazioni
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Parametro Valore
Taglio del compensato Fino a 15 mm, a seconda del materiale e delle impostazioni
Precisione di taglio
Ripetibilità di posizionamento
Guida lineare CSK Taiwan, quadrato, 15 mm
Guida X e Y Motori passo-passo trifase
Trasmissione X e Y Cinghie 30-HTD3M
Trasmissione Z Viti a ricircolo di sfere
Raffreddamento CW5200, Teyu S&A
Sensore di flusso del liquido SÌ
Pompa d'aria per la testa 195 W
Ventilatore di scarico 550 W
Alimentazione elettrica CA 220 V, 50/60 Hz, monofase
Vita del tubo Alle ore 10 000
Peso del dispositivo Oltre 600 kg
Documentazione Istruzioni di prima esecuzione

Cosa ottieni nel set?

CO2 UG-1325L plotter laser con tubo RECI W6 130 W.
Raffreddatore industriale CW5200.
Pompa d'aria per la testa.
Aspiratore con tubo.
RDWorks V8 e disco USB.
Cavo USB e cavo di alimentazione.
Chiave a brugola e accessori inclusi nel set.
Supporti tubo laser e finecorsa.
Istruzioni di prima esecuzione.

Domande prima dell'acquisto

Quale area di lavoro offre il dispositivo?

2500 × 1300 mm; X: 1300 mm, Y: 2500 mm.

Quale fonte è stata utilizzata?

RECI W6.

Con quale software funziona il dispositivo?

RDWorks V8.

Amplia l'offerta del tuo studio con CNCWorld
Scommetti sulle possibilità del modello UG-1325L. Contatta CNCWorld per discutere la configurazione adeguata ai tuoi
progetti pianificati e beneficiare del supporto italiano al momento dell'acquisto.
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