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PLOTTER LASER CO2
150W+100W PER
METALLO + ACCESSORI

Prezzo lordo 12 599.00 EUR

Prezzo netto 10 327.05 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 48 ore

Numero dell articolo 10332

codice del produttore LE-ZX-130ZX

codice EAN 5907052590372

Produttore CNCTech

Descrizione del prodotto

Plotter laser CO2 ZX13090 · 150 W max / 100 W max · 1210 × 900 mm
Due sorgenti RECI per progetti diversi: ZX13090.

Due tubi RECI W6 / W2Campo 1210 × 900 mmRuida 6445Guide CSK X e YMessa a fuoco automaticaRaffreddatore CW5200

Due fonti RECI per progetti diversi

ZX13090 combina due tubi e teste RECI separati per diversi tipi di materiali. Puoi espandere la tua officina con i tipici progetti
CO2 e le lavorazioni in acciaio sottile previste per questa configurazione.

ZX13090 è un plotter CO2 con due tubi RECI e un campo di lavoro 1210 × 900 mm. Il tubo W6 è progettato per la lavorazione
dei metalli e ha una potenza di picco fino a 150 W, mentre il tubo W2 con una potenza di picco fino a 100 W è per materiali
standard. Ciascuna fonte funziona come un sistema separato; le potenze indicate si riferiscono ai singoli tubi. La macchina
combina il controller Ruida 6445, guide lineari CSK negli assi X e Y, ottica ZnSe USA e Autofocus. La regolazione elettrica
dell'altezza del tavolo per 20 cm facilita il posizionamento dell'articolo. Hai un tavolo a nido d'ape passante e un tavolo per
coltelli, oltre a Air Assist, Red Dot e illuminazione a LED. Il set comprende un radiatore esterno CW5200, scarico con tubo
flessibile, compressore, RDWorks, manuale in polacco e cavi.

Il tuo stand ti dà la libertà di effettuare ordini individuali, sviluppare collezioni originali e preparare successivi lotti di dettagli.

Taglio e incisione in pratica

Possibilità che sviluppano il tuo studio
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Due tubi RECI: W6 e W2

Il tubo RECI W6 più grande ha una potenza di picco fino a 150 W e viene utilizzato per la lavorazione dei metalli.
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1210 × 900 mm e due tipologie di tavolo

L'area di lavoro 1210 × 900 mm è combinata con il design a foro passante, la ventilazione e l'illuminazione della camera.
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Ruida 6445, CSK e messa a fuoco automatica

Il controller Ruida 6445 funziona con lo RDWorks incluso e consente di preparare l'incisione e il taglio a strati.

4

CW5200 e controllo del flusso

Il kit comprende un refrigeratore esterno CW5200 con un'unità, una ventola di scarico, un tubo flessibile e un compressore
d'aria.

Guarda le possibilità nella pratica

Apri il filmato.

Taglio di una forma in lamiera
Apri il filmato.

Incisione su legno
Apri il filmato.

Taglio di contorno in legno

Idee per prodotti e nuovi ordini

Regali con il tuo design

Nomi, loghi e grafica individuale su articoli adatti al laser CO2.

Pubblicità e decorazioni

Targhe, lettere ed elementi espositivi in acrilico o legno.

Brevi raffiche

Layout di alcuni dettagli e versioni successive dei progetti realizzati nello spazio di lavoro disponibile.
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Due tubi RECI: W6 e W2

Tecnologia per il tuo studio

Il tubo RECI W6 più grande ha una potenza di picco fino a 150 W e viene utilizzato per la lavorazione dei metalli. Il secondo
tubo RECI W2 raggiunge la potenza di picco 100 W e viene utilizzato per l'incisione e il taglio di materiali standard. Questa
struttura espande i tipi di attività disponibili su una stazione di lavoro.

La sorgente laser, l'ottica e la meccanica creano la base per creare la propria grafica e contorni in termini di materiali di
questa configurazione.

1210 × 900 mm e due tipologie di tavolo

Spazio ai tuoi progetti

L'area di lavoro 1210 × 900 mm è combinata con il design a foro passante, la ventilazione e l'illuminazione della camera. Il set
comprende un nido d'ape e un tavolo per coltelli. La regolazione elettrica dell'altezza per 20 cm facilita il posizionamento della
superficie del materiale rispetto alla testa. Con un foglio puoi pianificare di incidere il contenuto e poi ritagliare i contorni.

L'area disponibile consente di organizzare un modello più grande o una disposizione di diversi piccoli dettagli. È possibile
abbinare la personalizzazione di singoli prodotti a brevi serie.

Ruida 6445, CSK e messa a fuoco automatica

Messa a fuoco più comoda

Il controller Ruida 6445 funziona con lo RDWorks incluso e consente di preparare l'incisione e il taglio a strati. Le guide lineari
CSK funzionano su entrambi gli assi e l'autofocus supporta la messa a fuoco. Le teste hanno Air Assist e Red Dot. L'ottica ZnSe
USA focalizza il raggio sulla superficie del materiale.

Le funzioni di impostazione della messa a fuoco ti aiutano a regolare il supporto sulla superficie dell'oggetto successivo.

CW5200 e controllo del flusso

Sistemi ausiliari nella configurazione impostata

Il kit comprende un refrigeratore esterno CW5200 con un'unità, una ventola di scarico, un tubo flessibile e un compressore
d'aria. Un allarme elettronico del flusso del liquido monitora il raffreddamento e spegne la trave se la circolazione è assente o
insufficiente. La protezione dell'alimentazione completa l'attrezzatura del dispositivo. Il sistema di raffreddamento, estrazione
e soffiaggio svolgono compiti diversi e insieme creano una stazione di lavorazione predisposta.

Il raffreddamento e le attrezzature indicate nell'offerta costituiscono le strutture del sito per l'implementazione quotidiana del
progetto.

Materiali e applicazioni

Incisione

Legno e compensato: iscrizioni, loghi e grafica.
Plexi / acrilico - marcature e personalizzazione della superficie.
Pelli e tessuti adatti alla lavorazione laser.
Gomma destinata ai timbri e al laser CO2.
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Ceramiche e superfici rivestite selezionate previa verifica del materiale specifico.

Taglio

Acciaio inossidabile per 1,2 mm - con la testa e la preparazione del processo giuste.
Compensato e legno: contorni, lettere ed elementi decorativi.
Acrilico/plexiglass destinato al laser - dettagli ed elementi espositivi.
Materiali selezionati con composizione nota e approvati per la lavorazione CO2.

Software e controllo

I tuoi file e le tue impostazioni in un unico posto

RDWorks è incluso nel kit e viene utilizzato per preparare il disegno e i parametri di incisione e taglio. I livelli organizzano
varie operazioni. Il pannello Ruida 6445 dà accesso alle impostazioni del dispositivo e all'anteprima del lavoro. La
comunicazione include USB e LAN. I progetti salvati facilitano il ritorno a progetti simili con le impostazioni appropriate per il
tubo selezionato.

Il supporto per i tuoi file ti consente di espandere la tua offerta con progetti aggiuntivi e tornare ai progetti preparati.

Più possibilità per il tuo studio

I tuoi progetti e nuove idee per l'offerta.

I tuoi disegni — Realizzare grafica originale e ordini personalizzati nell'ambito delle possibilità di questa
configurazione.
Più progetti — I progetti preparati aprono la strada allo sviluppo di collezioni e alla produzione di brevi serie.
Nuove idee per l'offerta — Sviluppare il laboratorio con prodotti e marchi adatti alla tecnologia e all'attrezzatura del
dispositivo.

Apri il filmato.

Incisione su campione trasparente

Ancora più possibilità

Apri il filmato.

Ritaglio di elementi trasparenti
Apri il filmato.

Personalizzazione dei dettagli piani

Dati tecnici

Parametro Valore
Modello ZX13090
Tubo n. 1 RECI W6, alla potenza di picco 150 W
Tubo n. 2 RECI W2, alla potenza di picco 100 W
Tipo laser Gas CO2
Campo di lavoro 1210 × 900 mm
Autista Ruida 6445
Guide lineari CSK, assi X e Y
Messa a fuoco automatica SÌ
Regolazione altezza tavolo Elettrico, per 20 cm

generato nel programma shopGold

https://cncworld.pl/images/cncworld/co2-239/13/13d0ed330346377a00ceb85fae88e5f61ff1b1c6cf6cc9e90009ccc269d98e60.mp4
https://cncworld.pl/images/cncworld/co2-239/58/5828f58fa10f540de8a36bb348dda0eb29670a4f5d144c457fb6a93eaf8fb482.mp4
https://cncworld.pl/images/cncworld/co2-239/6b/6bea208578861cbbe86c0724880ed990935d2ba080775983081f628eef38334d.mp4


 

Parametro Valore
Tabelle Favo e coltello; Attraverso
Air Assist / Red Dot SÌ
Ottica ZnSe USA
Velocità di incisione 0–500 mm/s
Velocità di taglio 0–35 mm/s
Taglio dell'acciaio inossidabile Fino a 1,2 mm, in condizioni di processo adeguate
Taglio di materiali non metallici Fino a 15 mm, a seconda del materiale e della provenienza
Precisione di posizionamento 0,01 mm
Guidare Motori passo-passo
Raffreddamento Acqua, CW5200
Sensore di flusso SÌ
Comunicazione USB e LAN
Software RDWorks
Sistema Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Dimensioni 2050 × 1750 × 1000 mm
Peso del dispositivo 350 kg
Garanzia del tubo 6 mesi

Cosa ottieni nel set?

Plotter CO2 ZX13090 con tubi RECI W6 e W2.
Radiatore CW5200.
Aspiratore e tubo flessibile.
Compressore d'aria.
Tavolo passante in tamburato e tavolo portacoltelli.
Software RDWorks.
Cavo USB e cavo di alimentazione.
Red Dot, Air Assist e illuminazione a LED.
Ruote.
Istruzioni in polacco.

Domande prima dell'acquisto

Quale area di lavoro offre il dispositivo?

1210 × 900 mm.

Con quale software funziona il dispositivo?

RDWorks.

Amplia l'offerta del tuo studio con CNCWorld
Scommetti sulle possibilità del modello ZX13090. Contatta CNCWorld per discutere la configurazione adeguata ai tuoi progetti
pianificati e beneficiare del supporto italiano al momento dell'acquisto.
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