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Polvere adesiva KJ per
stampanti DTF, 1 kg

Prezzo lordo 39.00 EUR

Prezzo netto 31.97 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 48 ore

Numero dell articolo 001DTF-PW

codice del produttore KJ-PW

codice EAN 5907052590952

Produttore CNCTech

Descrizione del prodotto

Polvere di trasferimento TPU KJ per DTF - bianca, 1 kg
Strato adesivo flessibile per il trasferimento DTF

DTFTPU1 kg70–180μm

Strato adesivo flessibile per il trasferimento DTF

La polvere di trasferimento KJ in TPU bianco, 1 kg, forma lo strato adesivo mediante il processo DTF. La granulazione fine
70–180 µm e la struttura poliuretanica supportano la preparazione dei trasferimenti sugli indumenti.

Il materiale è adatto per l'applicazione manuale e automatica in linea con scuotitore. Il punto di fusione è 125–135°C.

La polvere si integra con la lamina e l'inchiostro DTF, creando una serie di materiali per disegni personalizzati. Puoi preparare
loghi, grafiche e brevi serie di transfer.

I vantaggi più importanti

1

Abbigliamento con logo

Strato adesivo in trasferimento DTF.
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Grafica personalizzata

Materiale per i tuoi modelli di abbigliamento.

3

Stampa a mano o con shaker

Possibilità di due metodi di applicazione della polvere.

Idee per le applicazioni

Abbigliamento con logo

Strato adesivo in trasferimento DTF.

Grafica personalizzata

Materiale per i tuoi modelli di abbigliamento.

Stampa a mano o con shaker

Possibilità di due metodi di applicazione della polvere.

Strato adesivo flessibile per il trasferimento DTF

Strato adesivo flessibile per il trasferimento DTF

Il materiale è adatto per l'applicazione manuale e automatica in linea con scuotitore. Il punto di fusione è 125–135°C.

La polvere si integra con la lamina e l'inchiostro DTF, creando una serie di materiali per disegni personalizzati. Puoi preparare
loghi, grafiche e brevi serie di transfer.

Applicazione e compatibilità

Preparazione del trasferimento DTF

Applicazione su pellicola appena stampata
Fissaggio dello strato adesivo prima del trasferimento
Trasferimento della grafica sul tessuto selezionato

Cosa ottieni in studio?

Strato adesivo flessibile per il trasferimento DTF

Abbigliamento con logo — Strato adesivo in trasferimento DTF.
Grafica personalizzata — Materiale per i tuoi modelli di abbigliamento.
Stampa a mano o con shaker — Possibilità di due metodi di applicazione della polvere.
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Dati tecnici

Parametro Valore
Tipo TPU, poliuretano
Peso netto del dispositivo 1 kg
Colore Bianco
Granulazione 70–180μm
Punto di fusione 125–135°C

Oggetto dell'offerta

Polvere di trasferimento TPU KJ, bianca, 1 kg

Domande prima dell'acquisto

Cosa comprende l'offerta?

Polvere di trasferimento TPU KJ, bianca, 1 kg.

Che parametri ha il prodotto?

Tipo: TPU, poliuretano; Peso netto del dispositivo: 1 kg; Colore: bianco.

A cosa serve questo prodotto?

La polvere di trasferimento KJ in TPU bianco, 1 kg, forma lo strato adesivo mediante il processo DTF. La granulazione fine
70–180 µm e la struttura poliuretanica supportano la preparazione dei trasferimenti sugli indumenti.

Scegli una soluzione per il tuo studio
Completa l'attrezzatura della tua officina con CNCWorld. Il venditore italiano ti aiuta a scegliere il materiale o la parte per il
tuo stand durante la selezione del prodotto. Contattaci per la configurazione appropriata.
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