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Pulitore ad ultrasuoni 360G 135L
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e 1 .
_ — con separatore d'olio
E Prezzo lordo 5 249.00 EUR
e | Prezzo netto 4 302.46 EUR
;hb.:.# disponibilita Disponibile
-~ -
. Tempo di spedizione 30 giorni
f Numero dell articolo 10219
codice del produttore UCJP-135-360G
Produttore MTechnic

Descrizione del prodotto
Pulitore ad ultrasuoni JP 360G 135L

NUOVO MODELLO CON SISTEMA INTEGRATO DI FILTRAZIONE E SEPARAZIONE DELL'OLIO!
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E realizzato in acciaio inossidabile, saldato a mano con argon, che ne garantisce l'incredibile durata del pulitore.

| trasduttori industriali utilizzati nella lavatrice sono di altissima qualita, quindi la pulizia di tutti gli articoli € molto efficiente, il che si traduce in
un soddisfacente effetto di lavaggio.

| design e I'interfaccia sono stati adattati per I'uso industriale. Il sistema di controllo digitale permette di modificare facilmente parametri quali:
potenza ultrasuoni, tempo, temperatura, a seconda del peso degli oggetti, del materiale di cui sono composti, secondo le singole esigenze.

La lavatrice e dotata di una regolazione del tempo nell'intervallo da 1 a 99 minuti. Ha la funzione di ricordare le impostazioni, quindi non devi
perdere tempo per la regolazione. E possibile impostare la temperatura del suo funzionamento nell'intervallo da 0 a 80 gradi Celsius, il
riscaldatore da 1500 W installato riscalda il liquido istantaneamente e quindi riduce il tempo di pulizia.

Risponde ai severi standard per dispositivi di questo tipo, che garantiscono un utilizzo confortevole in tutte le condizioni, per
scopi industriali.
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Dati tecnici:

Frequenza dei ultrasuoni: 40 kHz

Materiale del contenitore: acciaio inossidabile stampato SUS304
Materiale del involucro : SUS304

Capienza del contenitore: 135 L

Intervallo di tempo: 1~99 minut da regolare

Temperatura: 0 ~80°C da regolare

Alimentazione : AC380V 3 Fase 50/60HZ

Potenza degli ultrasuoni : 0~1800 W da regolare, 36 trasduttori
Potenza del riscaldatore : 4500 W

Dimensioni del contenitore : 600 x 500 x 450 mm (Lun. x Lar. x Alt.)
Dimensioni esterne : 860 x 760 x 800 mm (Lun. x Lar. x Alt.)
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Standard di qualita:
Il KIT comprende:

¢ Cestello in acciaio inossidabile
Coperchio
Le ruote
Manuale d'uso
Cavo di alimentazione

CE & ROHS & 1S09001
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