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Stampante UV Z90 formato A4 A5

Prezzo lordo 4 149.00 EUR

Prezzo netto 3 400.82 EUR

disponibilità Disponibile

Tempo di spedizione 24 ore

Numero dell articolo 10455

codice del produttore Z-90

Produttore CNCTech

Descrizione del prodotto

Stampante UV Z90 formato A4 A5
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Stampa UV durevole su innumerevoli materiali!

La moderna stampante automatica Z90 con testina Epson L800 è la garanzia di stampe di altissima qualità su quasi
ogni superficie. La dimensione massima di stampa 210x290x120 mm (largh. x lungh. x alt.) offre un'ampia gamma
di possibilità nella scelta dei materiali.
L'inchiostro si asciuga istantaneamente sotto l'azione della lampada UV, permettendoti di stampare su:

Vetro
Plastica
Carta
Ceramica
Legno
Metallo
Pelle
E su qualsiasi altro materiale che non assorbe liquidi

 

  

Stampa bidirezionale

La testina può stampare in due direzioni. Ciò accelera notevolmente il lavoro, consentendo di stampare una pagina A4 in
circa 10 minuti.

Inoltre, la testina EPSON utilizzata consente l'applicazione simultanea di inchiostri colorati e bianchi e l'ottenimento
dell'effetto cosiddetto di "embossing", ovvero un'incisione in rilievo sulla superficie.
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Misurazione laser della altezza

L'avanzata misurazione laser regola automaticamente l'altezza della testina rispetto alla superficie di stampa,
consentendo di stampare anche su oggetti ruvidi e arrotondati (max 2 mm).

In pratica, ciò significa che la stampante UV è in grado di personalizzare oggetti come custodie, penne, imballaggi,
bottiglie o gadget pubblicitari, dove una misurazione manuale standard dell'altezza sarebbe insufficiente e
comporterebbe il rischio di collisione della testina.

La misurazione laser elimina anche la necessità di calibrazione manuale ad ogni cambio di materiale, risparmiando tempo
all'operatore e minimizzando il rischio di errori.
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Doppio sistema di raffreddamento

L'uso di un sistema di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso per la lampada e di ventole aggiuntive ad aria prolunga la
vita della lampada UV fino a 3 anni. Grazie alla lampada UV, la stampa è durevole e i colori sono vividi e nitidi.

Una soluzione di questo tipo previene efficacemente il surriscaldamento dei componenti e mantiene condizioni di lavoro stabili
anche durante un uso prolungato e intensivo.

Il doppio sistema di raffreddamento garantisce un funzionamento ininterrotto della stampante, una maggiore durata dei
componenti chiave e una qualità di stampa che soddisfa i requisiti delle applicazioni più esigenti.
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Monitoraggio del lavoro sul display LCD

Il display LCD touch screen consente di monitorare il lavoro e ha un menu chiaro. Inoltre, dal suo livello è possibile
estrarre il piano di lavoro, modificarne l'altezza o fermare il funzionamento della stampante.

 

  
  

generato nel programma shopGold



 

CMYK+WW

La stampante ha un serbatoio per l'inchiostro bianco utilizzato come base. Ciò elimina il problema della
decolorazione dei colori a seconda dell'oggetto.

Il sistema di circolazione dell'inchiostro bianco impedisce che i suoi residui si depositino negli ugelli e intasino la testina!
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Dispositivo ideale per il settore pubblicitario e della produzione.

Sulla stampante UV puoi creare una stampa durevole su oggetti come:

Custodie per telefoni
Bottiglie
Scatole decorative
Imballaggi
Accendini
Penne
Tappetini per mouse
Plexi
e molti altri.

La stampa UV ti permetterà di contrassegnare i tuoi prodotti fatti a mano, e in caso di grandi quantità da produrre, sarà
sufficiente creare una semplice matrice per poter inserire ancora più prodotti da stampare nel dispositivo durante un unico
ciclo.

 

  
  

Dati tecnici della stampante UV Z90:
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Parametro Valore

Testina di stampa Epson L800

Dimensioni di stampa A4 (210 × 290 mm)

Velocità di stampa A4 (1440 dpi / 10 min)

Altezza di stampa 0 – 120 mm (misurazione laser dell'altezza)

Consumo di inchiostro 1 m² / 10 ml

Sistema di alimentazione dell'inchiostro CISS (sistema di alimentazione continua dell'inchiostro)

Durata della lampada UV 3 anni

Raffreddamento della lampada UV Acqua + aria

Potenza della lampada UV 30 W

Regolazione del piano Da touch screen + misurazione laser dell'altezza

Motore del piano Motore passo-passo

Filtrazione dell'inchiostro Doppia

Protezione della testina Sistema anti-collisione, liquido di manutenzione per
prevenire l'intasamento della testina

Funzioni aggiuntive Sistema di circolazione dell'inchiostro bianco, funzione di
pulizia automatica "nozzle cleaning"

Configurazione dei colori CMYK + WW

Software AcroRip (Windows XP, Vista, 7, 8, 10)

Interfaccia di comunicazione USB

Dimensioni del dispositivo 53 × 51 × 50 cm

Massa del dispositivo 35 kg

Garanzia 12 mesi (ad eccezione della testina di stampa e di altre parti
di consumo relative all’alimentazione dell’inchiostro)

Incluso con la stampante Z90 UV A4:

cavo di alimentazione

software AcroRip

manuale d’uso

kit iniziale di inchiostri

accessori per l’utilizzo della stampante
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